
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 

1. Найменування: Управління з питань культури та охорони культурної спадщини 

Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження: вул. Фалєєвська, буд. 22/12, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 

Центральний район, 54017. 

3. ЄДРПОУ: 34566241 

4. Предмет закупівлі: Поточний ремонт світлового обладнання та світлової ілюмінації 

штучної ялинки ELKC22 (код ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки) 

5. Кількість: 1 послуга. 

6. Місце надання послуг: Україна, Миколаївська обл., м.Миколаїв. 

7. Очікувана вартість: 800 000 грн. з ПДВ. 

8. Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 01.12.2023 року. 

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 00 год. 00 хв. 16.06.2023 року. 

10. Умови оплати:  Оплата фактично наданої Послуги здійснюється протягом 30 

(тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг . 

11. Гарантійний строк: Виконавець гарантує якість і надійність надання Послуги 

протягом - 36 місяців  

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.  

13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається. 

14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені 

оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту 

оголошення закупівлі. 

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%. 

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.   

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувану вартість розраховано 

відповідно до ч..2. п.1 розділу 3 наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про 

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»,  

а саме: було направлено не менше 3х запитів цінових пропозицій (електронною 

поштою).  На підставі отриманих відповідей було розраховано середню вартість 

предмет закупівлі 

 



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

до предмету закупівлі код за ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки  

(Поточний ремонт світлового обладнання та світлової ілюмінації штучної ялинки 

ELKC22) 

 
I. Найменування предмету закупівлі - Поточний ремонт світлового обладнання та 

світлової ілюмінації штучної ялинки ELKC22. 

II. Кількість  – 1 послуга. 

III. Перелік майна та технічні характеристики, що потребує поточного ремонту: 

№п/п Найменування 

1 Поточний ремонт електрообладнання ялинки та її декоративних елементів. 

 

Послуга з поточного ремонту електрообладнання повинна включати в себе ряд заходів з 

ремонту та (або) заміни/часткової заміни елементів електрообладнання ялинки та її декоративних 

елементів. 

Повинні використовуватися світлові продукти з наступними характеристиками: 

Гірлянда-ланцюжок повинна містити не менше 160 діодів. Гірлянда для зовнішнього 

використання довжиною не менше 20м. Живлення гірлянди повинно здійснюватися від мережі 

живлення з напругою 230В, частотою 50Гц. Споживана потужність – не менше 12Вт. Ступінь 

захисту не менше IP67, що дає можливість застосовувати її для вуличного оформлення. Вага 

гірлянди 1,5-1,8кг. Термін служби світлодіодів не менше 50 000 год. Інтервал між діодами не 

більше 125мм. 

Світлодіодний шнур (дюралайт) для зовнішнього використання в прозорому ізолюючому 

матеріалі – полівінілхлориді. Дюралайт має бути двожильним, та мати горизонтальне розташування 

світлодіодів, не менше ніж 36 LED/м. Термін служби світлодіодів не менше 50 000 год. Діаметр 

дюралайту повинен бути 13 мм. Місця для розрізання кратні 1м. Живлення дюралайту має 

здійснюватися від джерела з напругою  230В, частотою 50Гц. Ступінь захисту не менше IP67, що 

дає можливість застосовувати його для вуличного оформлення. 

Перелік заходів щодо поточного ремонту електрообладнання ялинки та її декоративних 

елементів повинен включати в себе: 

- Штучна хвоя з вмонтованою ілюмінацією на металевих конструкціях-призмах -64 шт. 

- Штучна хвоя з вмонтованою ілюмінацією на металевих конструкціях-трапеціях -56 шт. 

Ілюмінація включає:  

 Гірлянда нитка EL20-160G, 20м, зелений колір, 230V – 2120м.(заміна гірлянд). 

 Гірлянда нитка EL20-160B, 20м, синій колір, 230V – 725м. (заміна гірлянд). 

 Гірлянда нитка EL20-160, 20м, білий колір, 230V – 920м. (заміна гірлянд). 

- Світлова конструкція «Ромб» розміром 0,45х0,2м – 24од. (заміна світлодіодного шнура); 

- Світлова конструкція «Бант» розміром 0,7х0,7м – 8од. (заміна світлодіодного шнура та 

гірлянди); 

- Світлова конструкція «Сніжинка» розміром 0,8х0,8м – 12од. (заміна світлодіодного шнура); 

- Світлова конструкція «Сніжинка» розміром 0,45х0,45м – 16од. (заміна світлодіодного 

шнура); 

- Світлова конструкція «Куля» діаметром 0,4м – 48од. (заміна гірлянди); 

- Верхівка для ялинки TL006 розміром2,5х2,5м – 1од. (заміна світлодіодного шнура та 

гірлянди); 

- Заміна/часткова заміна: 

 елементів керування ілюмінацією (DMX Діммер 8-ми канальний – 14од.); 

 елементів підключення ілюмінації (Кабель подовжувач 3м – 84од., Кабель 

подовжувач 5м – 59од., Розгалужувач Т-образний – 65од., Кабель перехідник 

круглий – 2од., Шина-з'єднувач на 6 роз'ємів – 6од., Кабель підключаючий для 

гірлянд з фільтром на 10ампер – 1од.); 

 елементів необхідних для монтажу ілюмінації (гнучких мембран). 

2 

Поточний ремонт електричної частини об’ємної споруди у вигляді святкової 

арки - 5од. шириною 5,5 м., висота 4м.  

 

     Послуга з поточного ремонту електрообладнання повинна включати в себе ряд заходів з ремонту 

та (або) заміни/часткової заміни елементів електрообладнання. 

     Повинні використовуватися світлові продукти з наступними характеристиками: 



     Гірлянда-ланцюжок повинна містити не менше 160 діодів. Гірлянда для зовнішнього 

використання довжиною не менше 20м. Живлення гірлянди повинно здійснюватися від мережі 

живлення з напругою 230В, частотою 50Гц. Робоча напруга 12В. Споживана потужність – не менше  

 

12Вт. Ступінь захисту не менше IP67, що дає можливість застосовувати її для вуличного 

оформлення. Вага гірлянди 1,5-1,8кг. Термін служби світлодіодів не менше 50 000 год. Інтервал між 

діодами не більше 125мм. 

     Світлодіодний шнур для зовнішнього використання. Кількість світлодіодів не менше ніж 36 

LED/м. Термін служби світлодіодів не менше 50 000 год. Місця для розрізання кратні 1м. 

Живлення має здійснюватися від джерела з напругою  230В, частотою 50Гц. Ступінь захисту не 

менше IP67, що дає можливість застосовувати його для вуличного оформлення. 

Перелік заходів щодо поточного ремонту  електричної частини об’ємної споруди у вигляді 

святкової арки у кількості 5од. повинен включати в себе: 

- Заміну гірлянд –900м; 

- Заміну світлодіодного шнура– 220м; 

- Заміну/часткову заміну елементів підключення ілюмінації (блоки живлення). 

3 Поточний ремонт електрообладнання світлової фігури «Сніговик» 

 

       Послуга з поточного ремонту електрообладнання повинна включати в себе ряд заходів з 

ремонту та (або) заміни/часткової заміни елементів електрообладнання об’ємних світлових фігур 

«Сніговик»-2одиниці. 

     Повинні використовуватися світлові продукти з наступними характеристиками: 

     Гірлянда-ланцюжок повинна містити не менше 160 діодів. Гірлянда для зовнішнього 

використання довжиною не менше 20м. Живлення гірлянди повинно здійснюватися від мережі 

живлення з напругою 230В, частотою 50Гц. Робоча напруга 24В. Споживана потужність – не менше 

12Вт. Ступінь захисту не менше IP67, що дає можливість застосовувати її для вуличного 

оформлення. Вага гірлянди 1,5-1,8кг. Термін служби світлодіодів не менше 50 000 год. Інтервал між 

діодами не більше 125мм. 

Світлодіодний шнур (дюралайт) для зовнішнього використання в прозорому ізолюючому 

матеріалі – полівінілхлориді. Дюралайт має бути двожильним, та мати горизонтальне розташування 

світлодіодів, не менше ніж 36 LED/м. Термін служби світлодіодів не менше 50 000 год. Діаметр 

дюралайту повинен бути 13 мм. Живлення дюралайту має здійснюватися від джерела з напругою  

230В, частотою 50Гц. Робоча напруга 24В. Ступінь захисту не менше IP67, що дає можливість 

застосовувати його для вуличного оформлення. 

Перелік заходів щодо поточного ремонту електрообладнання об’ємних світлових фігур 

«Сніговик», у кількості 1од. кожного виду, повинен включати в себе: 

- Заміну гірлянд з підкладкою з мішури (гірлянда білого кольору – 35м, гірлянда червоного 

кольору – 25м, гірлянда синього кольору – 25м); 

- Заміну світлодіодного шнура (дюралайт червоного кольору – 10м, дюралайт білого кольору 

– 9м); 

- Заміну/часткову заміну елементів підключення ілюмінації (Кабель підключаючий для 

гірлянд 24В – 2од., трансформатор 24В 2А – 2од.). 
IV.Якісні характеристики: 

a. Усі елементи які мають використовуватись для заміни при поточному ремонті 

повинні бути новими, придатними до використання відповідно гарантійного строку 

придатності товару до продажу. 

b. Поточний ремонт світлового обладнання та світлової ілюмінації штучної ялинки 

ELKC22 здійснюється за рахунок та силами Виконавця. 

c. Під час першої установки  після поточного ремонту світлового обладнання та 

світлової ілюмінації штучної ялинки ELKC22, обов’язкове  здійснення майстер-

нагляду Виконавця. 

d. У разі неякісного ремонту, Виконавець усуває виявлені недоліки за власний  

рахунок протягом тижня з дня виявлення дефекту. 

e. Обов’язкова наявність сертифікату відповідності або декларації про відповідність 

на світлові елементи та комплектуючі, що використовуються при поточному 

ремонті. Для підтвердження їх якості і походження (документи надаються в 

електронному (сканованому вигляді) у форматі pdf в складі цінової пропозиції). 

V. При поточному ремонті повинні використовуватися тільки низьковольтні гірлянди, 

безпечні для життя. 



VI. Місце надання послуги - місто Миколаїв, Миколаївська область 

VII. Термін надання послуги –  до 1 грудня 2023 року. 

VIII. Гарантійний термін – Виконавець гарантує якість і надійність предмету закупівлі, що 

постачається, протягом 36 місяців. 

 


